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(57) Abstract: The invention relates to an automatic precision pipetting device. The inventive device comprises at least two cylin- 
der/piston-type pumping units (1, 2), the rods of which are rotated by means of a common motor unit (MP). Moreover, the pumping 
chamber of each of the pumping units (1, 2) is connected to a circuit comprising, successively, a conduit that opens into a container 
of rinsing liquid (RL), three successive solenoid valves (EVi, EV2, EV3) and a portion of circuit which connects the second solenoid 
valve (EV2) with the pipetting means (AP). The larger pumping chamber is connected in the part of the circuit that provides the 
connection between the two solenoid valves (EVi, EV2) while the second pumping chamber is connected to the above-mentioned 
portion of circuit by means of a connector, said portion of circuit comprising a solenoid valve (EV3) which is disposed between said 
connector and the aforementioned pipetting means. The invention is suitable forreagent reconstitution. in particular, in an automatic 
analysis device. 
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(57) Abr^g^ : Le dispositif selon r invention comprend au moins deux unites de pompage de type cylindre/piston (1, 2) dont les 
tiges sont entrafn6es en rotation par une motorisation commune (MP), la chambre de travail de chacune des unites de pompage (1, 
2) etant connect^ k un circuit comprenant successivement un conduit d^bouchant dans une reserve de liquide de rin9age (RL), trois 
^lectrovannes successives (EVi. EV2, EV3) et une portion de circuit reliant la deuxifeme 61ectrovanne (EV2) ^ des moyens de pipetage 
( AP),' la plus grande chambre de travail etant connectee dans la partie du circuit assurant la liaison entre les deux 61ectrovannes (EVi, 
EV2) tandis que la deuxieme chambre de travail est connectee k la susdite portion de circuit au moyen d'un raccord et que cette 
portion de circuit comprend une electrovanne (EV3) situee entre ledit raccord et les susdits moyens de pipetage. EUe s'applique a la 
reconstitution de r^actifs notamment dans un appareil d' analyse automatique. 
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DTSPOSITIF DE PIPETAGE AUTOM ATIOTJE DE PRECISION 



10 La pr6sente invention conceme un dispositif de pipetage automatique de 
precision avec rin9age de la pipette, ce dispositif permettant la reconstitution 
des r6actifs et 6tant utilisable dans un automate d'analyse. 

Elle a plus particuliferement pour objet un dispositif de ce type pr6sentant une 
15 structure modxilaire lui permettant de s'adapter ais6ment selon la pr6cision et 
les specifications requises, tant en ce qui conceme les quantit6s de produits 
pr61evees dans la pipette que les quantit6s de liquide de ringage utilisees. 

D'une manidre g6n6rale, on sait qu'il a d6j^ 6t6 propos6 de nombreux 
20 dispositifs permettant d'executer des cycles de pipetage et de rinpage, 
notamment au sein d'un dispositif d'analyse automatique. 

Habituellement, ces dispositifs font intervenir au moins deux motorisations, 
Yxme servant k actionner xme seringue de dosage, tandis que I'autre sert a 
25 I'entraJnement en rotation dune pompe servant k I'injection du liquide de 
rin^age. En effet, la seringue de dosage qui est pr6vue pour de Mbles 
quantit^s de liquide n'a pas une capacit6 suffisante pour effectuer un rinfage. 

Cette solution est done relativement complexe et couteuse. Elle fait intervenir 
30 une pompe dont la motorisation est cofiteuse energdtiquement et dont la 
firagilit6 et la dur^e de vie sont moins bonnes que ceUes de la seringue. La 
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fiabilite de rensemble n'est done pas k la hauteur de ce que Ton pourrait 
attendre. Or, ce type de dispositif doit pouvoir fonctiomier, sans aucune 
maintenance, pendant au moins sept ans au rythme de Tautomate sur lequel il 
est utilis6, Dans le cas d'un automate tel que celui decrit dans le brevet FR 
5 2 779 827, ce rythme est de 60 tests par heure pendant au moins deux heures 
par jour et ce, 220 jours par an (soit environ 185 000 tests). 

Or, on constate que le m6canisme d'actionnement de la seringue est le sidge 
d'une usure engendrant h la longue un jeu de plus en plus important. Ceci est 
10 notamment le cas lorsque ce mecanisme comporte un motor6ducteur coupl6 k 
la tige de la seringue par rintermediaire d!xm dispositif de conversion du 
mouvement de rotation du moteur en un mouvement lin6aire de ladite tige. Le 
jeu est alors du a Fusure des dentures des pignons et/ou des cremailleres 
utilises tant dans le r6ducteur que dans le dispositif de conversion. 

15 

Bien entendu, la precision du dispositif de pipetage se trouve afifectee par ce 
jeu qui agit a la fa9on d'un hysteresis pour limiter la course de la tige de la 
seringue a ses deux extremites. Ce jeu se manifeste plus paiticulierement a 
chaque inversion du sens de rotation du moteur. II est d'autant plus nuisible a 
20 la precision du dispositif que les donnees num6riques relatives aux quantity 
de liquide pr61ev6es par la pipette sont foumies par un codeur num^rique 
equipant le moteur et qu'en consequence, le jeu mecanique induit un ecart 
entre le volxraie determine d'apres les donnees foumies par le codeur et le 
volume de liquide effectivement preleve ou refoule par la pipette. 

25 

Par ailleurs, dans le but de r6aliser un dispositif de pipetage dont la fiabilit6 et 
la duree de vie est du m§me ordre que la seringue de pipetage, la 
Demanderesse a realise un dispositif de pipetage comprenant au moins deux 
imites de pompage comprenant chacune une cavite cylindrique k Tinterieur de 
30 laquelle coulisse, avec 6tanch6ite, im ensemble tige/piston qui d^limite avec la 
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cavit6 une chambre de travail dont le volume varie en fonction de la position 
axiale de Tensemble tige/piston. 

Les extr6mit6s des deux tiges/pistons ressortant des deux cavit6s sont 
5 accoupl6es k un organe d'actionnement entrain^ en translation par une 
motonsation commune. 

La chambre de tiravail de chacune des imites de pompage est, par ailleurs, 
comiect6e a \m circuit comprenant successivement un conduit d6bouchant 
10 dans une reserve de liquide .de rin^age, deux electrovaimes successives et un 
tuyau, 6ventuellement souple, raccorde k des moyens de pipetage, par exemple 
une aiguille. 

La plus grande chambre de travail se trouve alors connect^e dans la partie de 
15 circuit assurant la jonction entre les deux electrovannes, tandis que I'autre 
chambre de travail est connectee dans la partie de circuit situee entre la 
deuxi^e 61ectrovanne et les moyens de pipetage. 

Ce dispositif comprend en outre des moyens de cpmmande de la motorisation 
20 et des 61ectrovannes congues de mani&re k assurer un cycle comprenant au 
moins : 

. - une phase de pipetage dans laquelle la premiere electrovanne est ouverte, 
la deuxidme Electrovanne est ferm6e et la motorisation entraine en 

25 translation les deux ensembles tige/piston de maniere k accroitre le volume 
des deux chambres de travail, I'accroissement de volume de la petite 
chambre engendrant I'aspiration du liquide a analyser ou du reactif dans les 
moyens de pipetage, tandis que I'accroissement de volume de la grande 
chambre provoquant I'aspiration du liquide de ringage k I'interieur de cette 

30 chambre. 
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- une phase de refoulement dans laquelle les deux 61ectrovannes sont dans le 
meme etat que lors de la phase de pipetage, la motorisation agissant alors 
de maniSre k provoquer une reduction des volumes desdites chambres de 
travail et un refoulement du liquide k analyser ou du r6actif, 
5 - une phase de ringage dans laquelle la premiere 61ectrovanne est ferm6e 
tandis que la deuxieme est ouverte ; la motorisation entrainant en 
translation les deux ensembles tige/piston de manidre k reduire le volume 
des deux chambres de travail en expulsant le liquide de rin9age qu*elles 
contiennent vers les moyens de pipetage. 

10 

Pour supprimer les inconvenients dus aux jeux mecaniques, I'invention pr6voit 
une 61ectrovanne suppl6mentaire dispos^e dans le circmt reliant la deuxieme 
unit6 de pompage a la pipette et de n'efifectuer Touverture de cette 
61ectrovaime pour n'ex6cuter la phase de pr616vement et/ou de refoulement que 
15 lorsque les ensembles tige/piston sont en cours de d6placement, dans un sens 
ou dans Tautre, apres les phases transitoires de mise en marche ou d'inversion 
et/ou les phases transitoires d'arret. 

Grace a cette mesure, on s*assure que les dentures des pignons et de la 
cr6maiUere de la chaine cin6matique qui engr^nent mutuellement, sont 
20 fermement en appui les unes contre les autres et done que le jeu m6canique 
(m8me s'il existe) ne se manifeste pas pendant ces periodes. 

Bien entendu, le dispositif selon Tinvention pourra comprendre un nombre n 
d'lmit^s de pompage dont les ensembles tige/piston sont coimect6s a un meme 

25 organe d'actionnement et dont les chambres de travail sont respectivement 
connectees k un circuit comprenant im nombre n d'61ectrovamies en serie 
respectivement connect6es dans les parties de circuit assurant les jonctions 
entre les electrovannes pour ce qui concement les n-1 premieres vannes, la 
chambre de travail de la n^^"^^ vanne, de petite dimension, etant quant a elle 

30 connect6e aux moyens de pipetage par rintenn6diaire d'un circuit comportant 
une n+r^® 61ectrovanne. Les susdits moyens de commande sont alors conpus 
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de maxddre k ce que dans chacune des susdites phases un nombre d6tenniii6 i 
d'61ectrovames se trouvent k r6tat ferm6 tandis que les autres vannes, soit un 
nombre n-i, se trouvent h. V€tat ouvert. 

5 Avantageusement, le dispositif selon I'invention pourra comprendre une 
pluralit6 de modules comprenant chacun une unit6 de pompage du type susdit 
dont la chambre de travail est ieli6e k une portion de circuit incluant une 
61ectrovamie. Cette portion de circuit comprend alors k chacune de ses 
extremites des moyens de connexion k la portion de circuit d'un autre module 

10 et/ou au conduit d6bouchant dans la r6serve de liquide de rinpage et/ou au 
tuyau raccord6 aux moyens de pipetage. Les moyens d'accouplement entre la 
motorisation et les ensembles tige/piston sont alors congus pour pennettre 
I'accouplCTient du nombre de modules d6sir6s. 

15 Des modes d'execution de I'invention seront decrits ci-apres, titre d'exemples 
non limitatife, avec r6ference aux dessins annexes dans lesquels : 

La figure 1 est un schema de principe d'un dispositif de pipetage selon 
I'invention utilisant deux seringues ; 

20 

La figure 2 est un chronogramme d'lme sequence complete de 
fonctionnement du dispositif de pipetage repr6sent6 figure 1 ; 

La figure 3 est le chronogramme d'une vaiiante de s6quaice simplifi6e 
25 de fonctionnement du dispositif de pipetage repr6sent6 figure 1 ; 

La figure 4 est une vue en coupe sch6matique.d'un mode d'ex6cution du 
dispositif repr6sent6 figure 1 ; 

30 La figure 5 est une vue en perspective 6clatee du mode d'ex6cution 

illustr6 sur la figure 4 ; 
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La figure 6 est une vue en perspective du dispositif de la figure 5 k r6tat 
assembl6 ; 



5 La figure 7 est une coupe sch6matique d'un ensemble de pompage 

modulaire utilisable dans un dispositif de pipetage selon Tinvention ; 

La figure 8 est une representation sch^matique de I'ensemble de 
pompage de la figure 6. 

10 

Dans I'exemple repr6sent6 sur la figure 1, le dispositif de pipetage comprend 
deux unites de pompage 1, 2 comprenant chacune un corps cylindrique C, C 
dans lequel se ddplace un piston P, F qui d61imite avec un fond F, F une 
chambre de travail de volume variable. 

15 

Ce piston est solidaire d'une tige T, T' ressortant du corps, du cote oppose au 
fond F, et qui est coupl6e k un mecanisme d'actionnement en translation 
faisant intervenir : 

20 - une pidce d'accouplement AC sur laquelle les tiges T et T viennent se fixer 
(il existe un jeu entre T, T' et AC pour pallier les d6fauts de parall61isme), 

- une cr6maillere CR soUdaire de la piece d'accouplement AC qui s'6tend 
paralldlement a I'axe des corps cylindriques C, C, 

- un pignon PN entrain6 par un mpteur pas ^ pas MP qui engr^e avec la 
25 cremailldre CR. 



Le fond de chacun des corps C, C est muni d'un conduit CO, CO' feisant 
communiquer la chambre de travail correspondante avec un circuit 
comprenant en s&ie, un conduit CPi debouchant dans une reserve de Uquide 
30 de rin9age RL, trois 61ectrovannes successives EVi, EV2 et EV3 et un tuyau 
souple TS raccordant I'^lectrovanne EV3 k une aiguille de pipetage mobile AP. 
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Cette aiguille AP est actioim6e de mani^ k pouvoir s'engager dans divars 
recipients tels que, par exemple, une rfearve RE contenant un 6chantillon ou 
un r6actif, un recipient d'analyse RA et un puits de rin9age PR. 

5 D'une fagon plus precise, le conduit CO est raccorde au circuit reliant les 
61ectrovannes EVi, EV2. Le conduit CO' d^bouche quant k lui dans la portion 
de circuit assurant la liaison entre I'dlectrovanne EV2 et I'electrovanne EV3. 

La commande des electrovannes EVi, EV2, EV3 et du moteur MP est assurSe 
10 par un microcontrdleur MC, un capteur optique foumissant la position "z6ro" 
du systeme. 

Le fonctionnement du dispositif de pipetage pr6cedemment mentionn6 sera 
d6crit ci-aprds en regard du chronogramme de la figure 2. 

15 

Selon ce chronogramme, k I'etat initial, Taiguille AP est engagee dans la 
reserve RE, les vannes EVi, EV2 se trouvent en position ouverte tandis que la 
vanne EV3 est en position fenn6e. Le moteur MP est a I'arret, les pistons 6tant 
en position de rqpos (position 0). Les deux chambres de travail des unites de 
20 pompage 1, 2 sont remplies de liquide de rin^age. 

Au cours d'vme phase transitoire pr6cedant le pipetage, le moteur MP est 
entra£n6 en rotation dans le sens negatif de maniere k entrainer les deux 
pistons P, P' vers le bas. Ce d6placement cr6e une aspiration du liquide de 
25 rin9age dans les deux chambres de travail. L'incidence du jeu present dans la 
chalne cin6matique (qui provoque un 16ger d6calage dans I'aspiration) n'a 
aucime incidence sur le fonctionnement du dispositif. 

La phase de pipetage est ensuite obtenue en fermant la vanne EV2 et en 
30 ouviaiit la vanne EV3. Dans ce cas, le piston P' cr6e une aspiration du liquide 
contenu dans la reserve RE, k I'int^rieur de I'aiguille AP et une partie du tuyau 
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souple TS tandis que le piston P aspire le liquide de rinpage contenu dans la 
reserve RL. 

En jBn de pipetage, le dispositif passe par une deiixienie phase transitoire 
5 maiqu6e par la fermeture de la vanne EV3 et I'ouverture de la vanne EV2, de 
sorte que le pipetage est temmi6 tandis que le moteur qui continue k toumer 
provoque I'aspiration par les deux chambres du liquide de rin9age en 
provenance du recipient RL. 

10 A la fin de cette deuxidme phase transitoire, le moteur MP est stopp6 et 
I'aiguille AP est d6plac6e par exemple pour venir se disposer au-dessus du 
Incipient d'analyse RA. 

Une fois cette position atteinte, le dispositif entame une troisidme phase 
15 transitoire dans laquelle le moteur MP toume dans le sens inverse (sens 
positif) de maniere a entrainer les pistons P, P' vers leurs positions de repos 
(position 0). Au cours de cette phase transitoire, la vanne EV3 reste fermee 
tandis que les vannes EVi et EV2 sont ouvertes pour permettre un refoulement 
du liquide de ringage vers le recipient RL. 

20 

La phase de refoulement est alors initi6e en ouvrant la vanne EV3 et en 
refermant la vanne EV2, la vanne EVi demeurant ouverte. Au cours de cette 
phase, le piston F refoule le liquide pr6alablement preleve dans Taiguille AP, 
k rinterieur du r6cipient RA, tandis que le piston P refoule le liquide de 
25 rin9age k I'interieur du recipient RL. 

La phase de refoulement se termine par la fermeture de la vanne EV3 et par 
I'ouverture de la vanne EV2, la vanne EVi demeurant ouverte. 

30 Le moteur continue de toumer pendant une quatridme phase transitoire puis 
est stoppe. 
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Le dispositif entame alois une phase au cours de laquelle raiguille AP est 
amende au droit du puits de rinfage pour pennettre I'ex^cution d'une phase de 
rm9age. 

5 

Au d6but de cette nouvelle phase, la vanne EVi est fenn6e tandis que les 
vannes EV2 et EV3 sont ouvertes. Le moteur MP est actiomi6 de manidre k 
refouler le liquide de rinpage contenu dans les deux seringues en direction de 
raiguille de pipetage. 

10 

En feit, ce refoulement s'efifectue en plusieurs paliers correspondant chacun h 
un ou plusieurs pas du moteur MP. 

Une fois la phase de rinpage effectu6e, le dispositif entame une phase de retour 
15 a zero avec remplissage des chambres avec du liquide de rinpage. A cet effet, 
les vannes EVi et EV2 sont ouvertes tandis que la vanne EV3 est fermee. Le 
motpur toume en sens inverse (sens n6gatif) de maniere k rappeler les pistons 
16g^rement au-delJi de la position de repos (position 0) en aspirant du liquide 
de rinpage en provenance du r6cipient RL. 

20 

Le dispositif precede ensuite k une phase d'6vacuation d'air de I'aiguille AP en 
ouvrant les vannes EV2 et EV3 et en fermant la vanne EVi et en faisant toumer 
le moteur MP dans le sens positif de maniere k provoquer un refoixlement de 
liquide de rinpage vers I'aiguille de pipetage AP et amener les pistons et TP2 
25 en position de repos. 

Une fois cette phase d'evacuation d'air effectu6e, le di^ositif retoume en 
position de repos. L'61ectrovanne EV3 est alors fermee tandis que les 
61ectrovannes EVi et EV2 sont ouvertes. 

30 

Le dispositif est alors pr6t k efifectuer un nouveau cycle de fonctionnement. 
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Dans la sequence simplifi6e illustrSe sur la figure 3, a T^tat initial les vannes 
EVi et EV3 sont ouvertes tandis que la vanne EV2 est ferai6e, fait, il s'agit 
des positions de repos (etat non excit6) de ces vannes. Le moteur est k VarrBt 
5 et sa position angulaire est situ6e legdrement au-dessous de sa position z6ro. 

A partir de cet 6tat initial, le moteur est entraine en rotation dans le sens 
n6gatif de sorte que le piston P' engendre une aspiration dans la pipette 
(pipetage d'une buUe d'air) tandis que le piston P engendre une aspiration du 
10 liquide de ringage present dans la reserve RL. 

La pipette est alors engagee dans la reserve de reactif tandis que la rotation du 
moteur en sens n6gatif est accel6r6e. On obtient alors une phase de pipetage 
qui va se poursuivre pendant une dur6e predetermin6e au cours de laquelle le 
15 reactif est aspire dans la pipette grace a Taction du piston P'. Cette phrase de 
pipetage se termine par T arret du moteur, par la feraieture de la vanne EV3 
puis de la vanne EV2 30 ms plus tard. Le moteur amorce une phase transitoire 
d'inversion de sens de rotation d'une duree relativement courte. 

20 Le liquide de rin9age, refoule par les pistons retoume alors a la reserve RL. 

Une fois, le rattrapage de jeu termine, la vanne EV2 est fermee et la vanne EV3 
est ouverte 30 ms plus tard 

25 La pipette est alors d6plac6e de manidre k 8tre amene au droit du recipiCTit 
d' analyse RA. Une fois cette position atteinte, le dispositif entame une phase 
de refoulement du produit dans le recipient d'analyse RA, la rotation du 
moteur etant accel6r6e dans le sens positif. 
Cette phase de refoulement se termine par Tarret du moteur. 

30 
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La pipette est alors amende au droit du puits de ringage tandis que Ton 
effectue un contrdle de la position zero du moteur. 

Le moteur est ensuite entrain^ dans le sens positif pour effectuer un 
5 refoulement du liquide contenu dans la pipette, dans le puits. 

Le dispositif entame ensuite une phase de rin?age dans laquelle les vannes 
EV2 et EV3 sont ouvertes tandisque la vanne EVi est fenn6e. 
Au cours de cette phase, le moteur effectue une succession de mouvements de 
10 rotation dans le sens positif de maniere k obtenir un refoulement en plusieurs 
paliers correspondant chacun a un ou plusieurs pas de moteur. 

En fin de linfage, la vanne EV3 est fenn6e tandis que les vannes EVi et EV2 
sont ouvertes. Le moteur est entrain6 en rotation dans le sens n6gatif de 
15 maniere a provoquer une aspiration de liquide de rin9age par les pistons P et 
P'. Cette phase se poiu^uit jusqu'^ ce que la position du moteur se situe 
16gerement au-dessous du niveau zero. 

Ce dispositif entame alors une phase de controle de z6ro au cours de laquelle 
20 le moteur est entrain^ en rotation dans le sens positif jusqu' a ce que la position 
zero soit detectee. 

La vanne EVi est alors refemiee et le moteur est entraine en rotation dans le 
sens n6gatif jusqu'a ce le moteur revienne a une position situee 16gerement au- 
dessous du niveau z6ro (rattrapage de jeu). 



25 



Le cycle est alors termine et le dispositif retoume k Tetat initiai, les vannes 
EVi et EV3 etant ouvertes, la vanne EV2 etant fennee, le moteur MP 6tant k 
r arret. 
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Avantageusement, le dispositif pr6c6deinmeiit d6crit pourra 8tre dimensionnd 
de manidre k pouvoir 6tre compatible avec les automates d'analyse 
actuellement utilises. 

5 A titre d'exemple, dans ce dispositif utilis6 sur un automate tel que celui d6crit 
dans FR 2 779 827: 

- le volume tminimnin h pipeter pourra 6tre 6gal a 5 jil, le volume maximum 
6tant 6gal a 250 ^1, (ce volume etant d6tenmn6 en reglant le nombre de pas 

10 du moteur lors des phases d'aspiration etde recouvrement), 

- pour la fonction reconstitution des reactifs, le volume maximum k pipeter 
pourra Stre egal k 8 ml, 

- le d6bit de d6mairage pourra dtre de 24,4 nl/s ou de 73,2 jil/s, le d6bit haut 
6tant de I'ordre de 366 \il/s, 

15 - le dispositif pourra 6tre a mSme d'effectuer 10 coups de rin9age successife 
avec un volume de 150 jxl avec une dur6e de 100 ms par coup de rin9age, 
la pression des paliers de ringage pourra 8tre de 3 bars, 

- le moteur MP utilis6 pent consister en un motor^ducteur pas k pas, 
comprenant 200 pas par tour, 

20 - le diamfetre du piston du corps de I'unit^ de pipetage 1 pourra Stre 6gal k 
14 mm, tandis que le diametre du piston du corps de Tunite de pipetage 2 
pourra 8tre de 3 mm, 

- la longuem" des deux al6sages pourra etre de 55 mm. 

25 Dans I'exemple illusti^ sur les figures 4, 5 et 6, les corps des deux unit6s de 
pipetage 1, 2 sont int6gr6s dans un m6me bloc BL en matidre plastique, par 
example en Plexiglas (marque depos6e) ; de forme sensiblement 
parall61epip6dique. 



30 Ce corps comprend deux al6sages ALi et AL2 ax6s parallMement k I'axe 
vertical de sym6trie du bloc qui d6bouchent k I'extdrieur au niveau de la fece 
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mf6rieure du bloc. Dans leurs parties superieures, ces deux al6sages se 
terminent par deux portions coniques PCi, PC2 respectives situees k une 
distance pr6d6terminee de la face sup6rieure. 

5 Dans le volume compris entre les deux al6sages ALi, AL2 est prevue une 
cavit6 CA d6bouchant sur la face inferieure et sur la face ant6rieure, ainsi 
qu'un passage vertical PV s'6tendant entre la face sup6rieure de la cavit6 CA et 
la face superieure du bloc. 

10 Sur la face inferieure du bloc est fixee ime embase EM comprenant deux 
passages verticaux traversants dans lesquels sont montes coulissant, avec 
6tanch6it6, deux tige/piston respectives TPi, TP2, par exemple en acier 
inoxydable, qui s'engagent respectivement dans les al6sages ALi, AL2, 
r6tanch6it6 coulissante etant ici obtenue k Taide de joints d'etancheit6 

15 dynamique. 

Les extremites sup6rieures de ces tige/piston sont coniques tandis que leurs 
extr6mites inferieures comprennent deux gorges respectives permettant leur 
fixation d6montable aux extremites de la branche horizontale d'une piece 
20 d'actionnement PA en forme de T invers6. 

La branche verticale de cette piece d'actionnement PA est fibcee a Textremite 
inferieure d'lm rail vertical RV, mobUe en translation verticale, qui passe dans 
la cavit6 grice a un orifice pr6vu dans Tembase puis par le passage PV. 



Ce rail RV porte une cr6mailldre CR sur laquelle engrdne un pignon PN 
actionne par un motoreducteur (bloc en points interrompus MP) et qui se 
trouve loge dans la cavite. 



25 
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Par ailleurs, trois 61ecttovaimes EVi, EV2, EV3 sont mont6es sur la fece 
ant6rieure du corps, en commimication avec des conduits r6alis6s dans le bloc 
B, confonn6ment au circuit repr6sent6 sur la figure 1. 

5 Une fourche optique FO est en outre pr6vue pour effectuer la d6tection de la 
position "z6ro" du rail RV. 

Le fonctionnement de ce dispositif est identique a celui pr6c6demment d6crit 
et ne sera done peis expose k nouveau. 



10 



15 



N6anmoms, il s'avdre que cette solution est particulierement avantageuse en 
raison de sa compacit6, sa facility, d'integration, de son aptitude a 61iniiner les 
bulles gi^ce aux formes coniques, de sa precision qui depend de celle des 
tige/piston TPi, TP2 qui sont usinables h trbs haute pr6cision et de sa fiabilit6. 



En particulier, I'elimination des bulles est due a la fois aux formes coniques 
des tige/piston TPi, TP2 et des al6sages cylindriques ALi, AL2 ainsi qu'a I'^tat 
de surface de ces 616ments. Par ailleurs, le passage des bulles est fecilit^ grace 
au Mt que la forme conique PCi de I'al^sage cylinddque AL2 de plus petit 
20 diam^tre communique directement avec le conduit raccorde aux moyens de 
pipetage AP. 

Bien entendu, I'invention ne se limite pas h ime telle solution. 

25 Elle propose egalement un dispositif modulaire mettant en oeuvre des modules 
de pompage pouvant s'assembler les uns aux autres de la fa^on indiqu6e sur 
les figures 7 et 8. 



Dans cet. exemple, chaque module Mi i M4 comprend une cavite cylindrique 
30 CCi, CC2 dans laquelle peut coulisser avec 6tanch6it6 une tige/piston TP'i, 
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TP 2 actionnee par une motorisation (bloc MO) commxme k toutes les 
tige/pistoiiTP'i,TP'2. 

Ce module comprend un corps pr6sentaiit deux faces d^assemblage paralldle 
5 FAi, FA2 dans lesquelles debouche un conduit traversant CT, en 
communication avec la cavit6 cylindrique CCi et dont une portion est 
obturable par un pointeau actionne par im 61ectroaimant (I'ensemble 
constituant une 61ectrovanne EV'i). 

10 Au niveau des faces d'assemblage, les orifices de ce conduit CT sont equipes 
de moyens de connexion permettaat d'assurer un raccordement etanche des 
tronfons de conduits CT de plusieurs modules lorsque ces demiers sont 
assembl6s les uns aux autres par leurs faces d'assemblage et fixes dans cette 
position, par exemple par des tirants TR. 



DWe fa9on analogue a la precedente, le conduit obtenu par le raccordement 
des differents conduits traversants CT est raccorde d'un cote au recipient de 
liquide de rinfage RL et, de Tautre cote, a une aiguille de pipetage A? par 



Les electrovannes EV'i, EV 2 et EV3 ainsi que la motorisation MO sont quant 
a elles connectees a un circuit de commande a microprocessexir MC. 

Par ailleurs, chacun des modules Mi k M4 comprend en outre un conduit CP en 
25 communication avec la cavite cylindrique CCi et qui debouche siu- la face 
superieure du module par \m orifice constituant une sortie parallele SP. Ce 
conduit CP est obturable par un pointeau commande par un 61ectroaimant, 
Tensemble fonnant une electrovanne EV2 similaire aux electrovannes EVi et 
commandee par le circuit de commande. 



15 



rintermediaire d'une electrovanne EV*3. 



20 
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Ces sorties paraU^les SP peuvent 6tre coimect6es k I'aiguille de pipetage AP 
par rinterm^diaire d'un collecteur commun. 

n est clair que cette structure modulaire ben6ficie d'une trds grande souplesse 
5 et peut s'adapter k de trds nombreuses situations, en faisant varier le nombre 
des modules en choisissant des modules pr6sentant des cavit6s de diamdtre 
appioprie, en effectuant des regroupements de modules dont les dlectrovannes 
pr6sentent les m8mes 6tats, en s61ectionnant les sorties les plus appropri6es 
aux fonctions que Ton veut ex6cuter etc... Bien entendu, cette selection peut 
10 etre assur6e par un programme impl6ment6 par le circuit de commande MC. 
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L Dispositif de pipetage automatique de precision avec rinQage de la 
pipette, ce dispositif comprenant au moras deux unites de pompage de capacity 

5 diflferente, comportant chacune une cavite cylindrique (ALi, AL2) h rint6rieur 
de laquelle coulisse avec 6tancli6it6 un ensemble tige/piston (TPi, TP2) qui 
d61imite avec ladite cavit6 une chambre de travail dont le volume varie en 
fonction de la position axiale de Tensemble tige/piston (TPi, TP2), les 
extr6mites des deux ensembles tige/piston (TPi, TP2) qui ressortent des deux 

10 cavites etant accouplees h mx organe d*actionnement entraine en rotation par 
une motorisation commune (MO et MP), la chambre de travail de chacxme des 
unites de pompage (1, 2) 6tant connect6e a un circuit comprenant 
successivement un conduit d6bouchant dans une reserve de liquide de rin^age 
(RL), deux 61ectrovannes successives (EVi, EV2) et ime portion de circuit 

15 reliant la deuxidme electrovanne (EV2) a des moyens de pipetage (AP), la plus 
grande chambre de travail etant connectee dans la partie du circuit assurant la 
liaison entre les deux electrovannes (EVi, EV2) tandis que la deuxieme 
chambre de travail est connect6e a la susdite portion de circuit au moyen d*un 
raccord, 

20 caract6ris6 en ce que cette portion de circuit comprend une electrovanne (EV3) 
situ6e entre ledit raccord et les susdits moyens de pipetage, lesdites 
electrovannes et ladite motorisation etant commandees par des moyens de 
commande confus de maniere k obtenir un cycle de pipetage comportant au 
moins une sequence d'aspiration dans laquelle le moteur toume en continu 

25 dans le sens n6gatif de maniere a provoquer une aspiration du liquide de 
ringage dans les deux chambres, cette s6quence comportant au moins les 
phases successives suivantes : 

- une phase transitoire dans laquelle la premiere vanne (EVi) est en position 
ouverte, 

30 - une phase de pr616vement d'un 6chantillon dans laquelle la deuxieme 
vanne (EV2) est fenn6e et la troisieme vanne (EV3) est ouverte, 
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- une phase de fin de pr61dvement de r6chantillon qui comprend la fermeture 
de la troisidme vanne (EV3). 

2. Dispositif selon la revendication 1, 
5 caract6ris6 en ce que, pendant le susdit cycle de pipetage, lors de la susdite 
phase transitoire, les deux premieres vannes (EVi, EV2) sont ouvertes tandis 
que la troisi^me vanne (EV3) est en position fennde et, lors de la susdite phase 
de fin de pr61dvement de r6chantillon, la troisidme vanne (EV3) est fenn6e et 
la deuxidme vanne (EV2) est ouyerte. 

10 

3 . Dispositif selon la revendication 2, 
caracteris6 en ce que le susdit cycle de pipetage comprend une sequence de 
refoulement dans laquelle le moteur toume dans le sens positif de manifere k 
provoquer un refoulement du liquide de rinfage dans les deux chambres, cette 
15 sequence comprenant les phases successives suivantes : 

- une phase transitoire dans laquelle la troisieme vanne (EV3) est fermee 
tandis que les deux premieres vannes (EVi, EV2) sont ouvertes pour 
permettre un refoulement du liquide de rinpage contenu dans les chambres 

20 vers le r6cipient (RL), 

- une phase de refoxilement dans laquelle la troisieme vanne (EV3) est 
ouverte tandis que la deuxieme vanne (EV2) est fermee, la premiere vanne 
(EYi) demeurant ouverte pour permettre de refouler le produit dans le 
recipient d'analyse, 

25 - une phase de fin de refoulement comprenant la fermeture de la troisifeme 
vanne (EV3) et Touverture de la deuxieme vanne (EV2), la vaime (EVi) 
demeurant ouverte. 

4. Dispositif selon la revendication 3, 
30 caracteris6 en ce que le susdit cycle de pipetage comprend une phase de 
ringage au cours de laquelle la premiere vanne (EVi) est fenn6e tandis que les 
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deuxifeme et troisifeme vannes (EV2 et EV3) sont ouvertes, le moteur (MP) 
6tant actionne pas k pas de mani^re k refoiiler le liquide de rin9age contenu 
dans les deux seringues en direction des moyens de pipetage. 

5 5 . Dispositif selon la revendication 4, 

caract6rise en ce que le susdit cycle de pipetage comprend une phase de retour 
a z6ro comportant le remplissage des chambres avec du liquide de iin9age, les 
deux premieres vannes (EVi, EV2) etant ouvertes tandis que la troisi^me 
vanne (EV3) est fenn6e, le moteur toumant dans le sens n6gatif de maniere a 

10 rappeler les pistons en dessous de la position "zero", puis une phase 
d'evacuation d'air des moyens de pipetage en ouvrant les deuxieme et 
troisifeme vannes (EV2 et EV3) et en fermant la premiere vanne (EVi) le 
moteur toumant dans le sens positif de maniere a provoquer un refoulement du 
liquide de rin9age vers les moyens de pipetage (AP) et a amener les pistons 

15 (TPi, TP2) en position de repos, la troisi^me electrovanne (EV3) etant ensuite 
fermee tandis que les premieres electrovannes (EVi et EV2) sont ouvertes. 

6. Dispositif selon la revendication 1, 
caracteris6 en ce que, pendant le susdit cycle de pipetage, lors de la susdite 
20 phase transitoire, les deuxidme et troisidme vaimes (EVi, EV3) sont ouvertes et 
la deuxieme vanne (EV2) est fermee et, lors de la susdite phase de fin de 
prelevement de Techantillon, la vanne EV3 est fermee et le moteur amorce une 
phase transitoire d' inversion de sens de rotation, 

25 7. Dispositif selon la revendication 6, 

caracterise en ce que le susdit cycle de pipetage comprend une sequence de 
refoulement avec, d'une part, un refoulement du liquide de ringage dans les 
dexix chambres et, d'autre part, un refovilement de TechantiUon dans le 
recipient d' analyse, cette sequence comprenant les phases successives 

30 suivantes : 
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- une phase ou les premidre et deuxieme vannes (EVi, EV2) sont ouvertes et 
la troisi&me vanne (EV3) est ferm6e pour pennettre un refoulement du 
liqiiide de rin^age contenu dans les chambres vers le recipient (RL), 

- une phase transitoire de rattrapage de jeu dans laquelle la deuxidme vanne 
5 (EV2) est fenn6e, la premiere vanne (EVi) demeurant ouverte et la 

troisi^e vanne ferm6e, 

- une phase dans laquelle la troisieme vanne (EV3) est ouverte tandis que la 
premidre vanne (EVi) demeure ouverte et la deuxi&ne vanne (EVj) ferm6e 
pour permettre de refouler le produit dans le recipient d' analyse (RA), 

10 - une phase de controle de la position z6ro du moteur. • 

8. Dispositif selon la revendication 7, 

caract6rise en ce que le susdit cycle de pipetage comprend une sequence de 
rinfage au cdurs de laquelle le liquide contenu dans la pipette est refoul6 dans 
15 le puits de riuQage puis les deuxieme et troisieme vannes (EV2, EV3) sont 
ouvertes tandis que la premiere vanne (EVi) est fermee, le moteur etant 
actionn6 pas a pas de manidre a obtenir un refoulement en plusieurs paliers. 

9. Dispositif selon la revendication 8, 

20 caract6ris6 en ce que le susdit cycle de pipetage comprend \me phase de retour 
a I'etat initial comportant : 

- le remplissage des chambres avec du liquide de rin9age, les premiere et 
deuxi^e yannes (EVi, EV2) 6tant ouvertes et la troisieme vanne (EV3) 
ferm6e, le moteur toumant dans le sens n6gatif jusqu'k une position 

25 16gerement au-dessous du niveau z6ro, 

- une phase de contrSle de z6ro au cours de laquelle le moteur est entrain6 
en rotation dans le sens positif jusqu'a ce que la position z6ro soit d6tectee, 

- une phase de rattrapage du jeu dans laquelle la premiere vanne (EVi) est 
referm6e et le moteur est entraine en rotation dans le sens negatif jusqu'a 

30 ce qu'il revienne k une position situ6e 16g^rement au-dessous du niveau 
z6ro. 
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- une phase finale de retour k Tetat initial dans laquelle las premiere et 
troisidme vannes (EVi, EV3) sont ouvertes tandis que la deuxidme vanne 
(EV2) est ferm6e, le motenr etant k Tarret. 

5 10. Dispositif selon Tune des revendications pr6cedentes, 

caracterise en ce que les cavit6s cylindriques (ALi, AL2) des deux unites de 
pompage (1,2) sont r6alis6es dans un ni6me bloc (B) de matiere. 

11. Dispositif selon Tune des revendications pr6cedentes, 

10 caracterise en ce que la susdite motorisation comprend un moteur (MP) 
entrainant un pignon (PN) qui engrene avec une cr6niaillere (CR) solidaire du 
susdit organe d*actionnement. 

12. Dispositif selon Tune des revendications pr6c6dentes, 

15 caract6ris6 en ce que les extr6riiites sup6rieures des cavit6s cylindriques (ALi, 
AL2) et des ensembles tige/piston (TPi, TP2) sont coniques. 



13. Dispositif selon la revendication 12, 
caract6ris6 en ce que la forme conique (PCi) de la cavit6 cylindrique (ALi) la 
20 plus petite communique directement avec le conduit raccord6 aux moyens de 
pipetage (AP). 



14. Dispositif selon la revendication 1, 
caracterise en ce que les susdites unites de pompage consistent en des modules 

25 (Ml a M4) comprenant chacun un corps presentant deux faces d'assemblage 
paralleles (FAi, FA2) dans lesquelles debouche im conduit traversant (CT) en 
communication avec la susdite cavite cylradrique (CCu CC2) et dont une 
portion est obturable par une electrovanne (EV'i),-les orifices dudit conduit 
etant 6quipes de moyens de connexion permettant d'assurer un raccordement 

30 6tanclie avec un orifice correspondant d'un autre module (Mi a M4), lorsque 
les deux modules sont assembles Tun k Tautre par leurs faces ^assemblage et 
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fix6s dans cette position k Taide de moyens de fixation (TR), lesdits orifices 
pouvant 8tres raccord6s par ailleiirs soit au conduit d*admission de liquide de 
rinpage, soit au conduit raccord6 aux moyens de pipetage (AP). 



5 15. Dispositif salon la revendication 1 4, 

caract6rise en ce que chacun des modules (Mi a M4) comprend un conduit 
(CP) en commimication avec la cavit6 cylindrique (CCi) et qui d6bouche k 
I'exterieur par im orifice constituant une sortie parallfele (SP), ledit conduit 
(CCi) 6tant obturable par une 61ectrovanne (EV 2). 

10 

16. Dispositif selon Tune des revendications precedentes, 
caracterise en ce que lesdites electrovannes (EVi, EVa-EV'i, EV2) et ladite 
motorisation (MO et MP) sont commandoes par un processeur (MC) recevant 
des informations relatives k la position des ensembles tige/piston (TPi, TP2- 
15 TP'i, TP'2). 



17. Dispositif selon la revendication 16, 
caract6rise en ce que les susdites informations sont obtenues au moyen d'ime 
fourche optique associee k la susdite cr6maill6re (CR). 

20 
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